UNIWERSALNY MODUt STERUJACY B3 - SCHEMAT PODtACZENIA V I D D S

B3

Modut funkcyjny przeznaczony do rozdzielenia sygnatu sterujgcego bramg automatyczng umozliwiajgc wysterowanie
dodatkowej bramy. Modut moze by¢ réwniez wykorzystany do sterowania dwoma dowolnymi urzadzeniami dziatajgcymi
przy wykorzystaniu bezpotencjatowego styku NO / NC (Rygle, zwory, zasuwy, bramy przesuwne, drzwi garazowe, oswietlenie).
Maksymalne obcigzenie 24V/ 1A kazde

Obstuga:

Po podtaczeniu modutu zgodnie ze schematem

- wybierz podglad kamery | aby sterowac brama | ( otwieranie standardowym przyciskiem na monitorze)

- wybierz podglad kamery Il aby sterowac brama Il ( otwieranie standardowym przyciskiem na monitorze)

WAZNE: Schemat | dotyczy obstugi w sytuacji gdzie wykorzystana jest tylko jedna stacjia bramowa (jedno wejscie)
Schemat Il pokazuje sposéb podtgczenia gdy korzystasz z dwdch wejs¢ i oba gniazda w monitorze sq zajete.
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